Linee guida
per gli interventi di prevenzione dagli

allagamenti e mitigazione degli effetti

Venezia; 3 agosto 2009

Commissario Delegato per ’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici
del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto

Emengents eccezicnali everti
o 0T ¢he b colpli pare ded urieseio
il Regiorm Vimoss, OPCH m 1621 dal 147102007




Da quando ho iniziato I'attivita Commissariale neottose sono state fatte, abbiamo avviato fondamnéntari idraulici (e qualcuno & anche gia terntoja abbiamo impostato
un quadro di interventi importante che da finalneemma prospettiva di risoluzione alle problematicirauliche del territorio sia di breve che di longrmine; abbiamo messo
in risalto con ordinanze dedicate I'importanza@elpere di mitigazione negli interventi urbanistesponsabilizzando il piu possibile tutti gli attdei processi decisionali.
Tutto questo con il vostro preziosissimo aiutodai primi incontri con osservazioni e proposte sbro riuscite ad evidenziare problematiche con@etaluzioni alle quali poi

abbiamo dato rigore scientifico con il quadro dégkrventi previsti.
Ed € nel proporVi il presente lavoro sulleee guida per gli interventi di mitigazioneche chiedo ancora la collaborazione di tutti indm che esse possano avere tutta

I'efficacia che abbiamo pensato nello scriverle.

Chiedo quindi:

AgI| Amministratori comunali
di predisporre il Piano delle Acque, strumento @pe della pianificazione idraulica e renderlo disibile e consultabile a professionisti e cittadjmie. sul sito Internet
comunale);
di pensare al Piano delle Acque in una prospettidi@acino idraulico e quindi realizzarlo in sintare meglio ancora insieme ai comuni che condividano stesso o
pit bacini scolanti;
di attivare e coordinare sinergie tra le varieiatize private con il fine di organizzare soluziatiinvarianza idraulica (o meglio ancora di migimento idraulico) di
tipo collettivo per ottimizzare I'utilizzazione delrisorsa territorio e non disperdere le risoeserdisponibili dai privati.

Al smgolo Cittadino
di analizzare da subito i dispositivi e le soluziche possono servire per entrambe le tematichsfetrendo I'esigenza al tecnico di fiducia, poithéqua puo
rappresentare al contempo un problema e una risorsa
di ricordarsi che meno si impermeabilizza mengsinsle in opere di mitigazione; &€ sempre positiiadjuper le pavimentazioni, ricorrere a tipologiesuperficie il
pitl permeabile possibile;
di evitare piani interrati ovvero prevedere sistelinprotezione passiva e collegamenti con l'estermmote sufficientemente alte per non permettengrhta d’acqua in
caso di allagamento delle strade;
di evitare modificazioni morfologiche della propgée(p.e. innalzamenti di quota o aumenti di pendetha terreni) che possono nuocere alla sicuredrzallica dei
vicini e aumentare il rischio a livello di bacincotante;
di ricordarsi che I'efficienza del fossato di prigié 0 dei dispositivi per 'invarianza idraulicar® premessa indispensabile per I'efficienza d#ksia di scolo nel suo
complesso; le soluzioni per l'invarianza idrauli@vono quindi prevedere sempre le attivita di gestidei dispositivi.

Al tecnico progettista
di analizzare in fase di definizione progettualesitaiazione idraulica del territorio sul quale sieil'iniziativa, consultando il Piano delle Acq@®munale ovvero
rivolgendosi agli uffici competenti del ConsorzioBbnifica e del Genio Civile;
di analizzare altresi la tipologia e la situazidede fognature a servizio del sito dove & previsttervento rivolgendosi all'ente gestore;
di inquadrare la complessita dell’analisi idrolagied idraulica in relazione all'importanza delléngento e predisporre lo studio di compatibilitéfumzione di tale
complessita come dettagliato nelle linee guidaitecn

Solo con la partecipazione di tutti riusciremo eeda territorio sostenibilita ed il giusto equiii.

Venezia, 3 agosto 2009 Il Commissariegkto
Mariano Carraro
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Soccorsiin cris: ancora molte case, garage ¢ scantinat allagat Travolti daun Illlblll‘aglll
Decine di milioni di danni. Un anno fa un’altra alluvione "eccezionale" Mestre e Marghera sott acqua, strade come torrenti
Mestre, Marghera e Mogliano i centri itk colpit Lungo blackout in centro. In tilt aeroporto e ferrovie

Pioggia da record: in poche ore un terzo della media anmia

| DISASTRI DEL MALTEMPO
E’ un’alluvione: Mestre in ginocchio

In poche ore é caduta sulla terraferma un terzo della pioggia di un anno intero
Danni a case e negozi, strade come fiumi, quartieri senza luce, cittadini stremati
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Wogliano Veneto!

Quaria/d Altina)

{ Marcon

FossolCambonsars

VALLE AVERTO UNO,(VV)

(Campagna Lupia

Legenda

@  Stazioni attive

m Consorzi
= ~ C:S Comuni
@73 Comuni ex 0rd.2/2007

Zone omogenee

“ Zona NE

“ Zona interna NW ™~
“ Zona costiera SE

m Zona SW
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Alla raccolta

Searico prima pioggia

Tubazione coassiale

Pozzetto di acque bianche

Letto di sabbia - filtro
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Lottoin
trasformazione

4
Supericie
impermeabile

A) schema di drenaggio "tradizionale”: le superfici
H i il

©) schema di io con dispositivo di invarianza
it i fognatura;

recapitano al corpo idrico rioevemte

al posto del percorso minimo (tratteggiato) i realizza un
percorso pil lungo nel quale le piene veagono laminate

Lottoin

trasformazione
Superticic
c .

D) schema di drenaggio con dispositivo di invarianza ibrido
imensi della rete di +vasca di

& lonsioigts

di recapito; il volume di invaso vi

tasso di impermeabilizzazione indotto

1E
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Sacco del tipo autoespandibile
- da Stoppingwater

Barriera gonfiabile - da
Hidro Air Bank s.r.l.

“Muretto” realizzato con sacchi
- da Stoppingwater
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Chiusura automatica anti allagamento in
un garage - da Hidro Air Bank s.r.l.

Paratoia rigida - da AquaFence
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